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Indexeurs a arbres paralleles
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Automation.
‘ PA 65 -130
FABRICATION Indexeur a Mouvement Intermittent Indexeur a Mouvement Oscillant
L Indexeurs a arbres paralleles Nombre d’arréts: Angle doscillation:
1-2-3-4-6-8 15° - 20° - 30° - 45°
Autres nombres d'arréts sur demande Autres angles d'oscillation sur demande

Caractéristiques techniques

Taille 65 80 105 130
Charge axiale max. admissible arbre d'entrée ABE (daN) 16 37 55 80
Charge radiale max. admissible arbre d'entrée RBE (daN) 65 140 200 250
Couple de basculement max. admissible arbre d'entrée KME (daNm) 26 84 16 27,5
Charge axiale max. admissible arbre de sortie ABA (daN) 32 75 110 160
Charge radiale max. admissible arbre de sortie RBA (daN) 65 140 200 250
Couple de basculement max. admissible arbre de sortie KMA (daNm) 2,6 84 16 27,5
Couple fixe additionnel Mf1 (daNm) 1.2 15 2,5 35
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(@ En position darrét (verrouillage) la
clavette se trouve dans cette position

(® En position darrét (au milieu de la
période de la zone darrét) la clavette
se trouve dans cette position

@ 4 trous taraudés P
sur toutes les faces

@ 6 tirants d’assemblage
enfaces D et F

@ Trou taraudé Y
® Reéducteur
@ Came de commande arrét moteur

Moteur-frein

Exécution sur Demande
@ Double arbre d‘entrée

@ Limiteur de couple en sortie

Cotes non tolérancées selon JS 13

Clavettes conformes a la norme DIN 6885
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