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Informations non contractuelles 

Cachet du distributeur: 

 

 

TXR 1100 

TABLE SIMPLEX  

Entraînement par courroie dentée 

TXR 
TABLE SIMPLEX — Courroie dentée 
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08090 TOURNES 
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Options : 

 PE  Protection externe pour chariot élévateur 

 GP  grille de protection  

 V  Verrouillage de position 

 PS  Plateau de sortie selon configuration du client 

 

Code de commande : 

TXRa 1100 - X - XX - XX - X - X 

TXR  

Orientation moteur C, E ou F 
Orientation boite à borne A, B, C, D, E ou F 

Entraxe de 1000 à 3500 

Nombre de secondes pour la rotation 
Nombre d’arrêts 

Taille de la table 

Type de table 

Option 
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TXR 
TABLE SIMPLEX — Courroie dentée 

TXR 
TABLE SIMPLEX — Courroie dentée 

FTTXR.FR.PUB 

TXR  TXR  

Moteur frein 

Carter de Protection 

Plateau supérieur 

Courroie dentée 

sous carter 

Réducteur 

Standard TXR 1100 

Exemple d’application : 

FACE C FACE E FACE F 

Non recommandé 

Boite à borne en 

FACE B 

Préconisé 

Boite à borne 

en FACE F 

Préconisé 

Boite à borne 

en FACE E 

Non recommandé Non recommandé 

Boite à borne en 

FACE B 

Boite à borne 

en FACE B 

Préconisé 
Préconisé 

Boite à borne 

en FACE A 

Boite à borne 

en FACE A 

Boite à borne 

en FACE C 

Boite à borne 

en FACE C 

Boite à borne 

en FACE D 
Boite à borne 

en FACE D 

Couple maxi admissible 3 kN.m 

Charge maxi admissible 6000 Kgs 

Entraxe axe roulement / axe moteur ajustable : 

De 1000 mm À 3500 mm 

Orientation moteur : 


